
Les enceintes DIVA MEZZA UTOPIA incarnent une nouvelle étape dans l’exploration sonore. Plus puissantes, 
plus précises et plus performantes, elles redéfinissent les standards de qualité audio dans un format 
raffiné et en conservant la simplicité d’utilisation des enceintes de la gamme DIVA UTOPIA. Taillées pour  
les audiophiles les plus exigeants, elles nous font entrer dans la « New Hi-Fi » : une expérience acoustique 
digne des plus beaux systèmes audio, ultraconnectés et simples d’utilisation. 

Architecture acoustique avancée : une conception 3 voies 
avec un tweeter en béryllium à profil « M », un médium/ 
woofer à membrane « W » et quatre woofers « W » en confi-
guration push-push de 8” (20,5 cm). Cette combinaison per-
met une reproduction sonore précise et puissante, qui libère 
les fréquences aigues, souligne le médium, en garantissant 
l’impact et l’articulation du grave. Idéale pour des pièces 
jusqu’à 100 m². 

Puissance maitrisée : une puissance d’amplification totale  
de 500 watts par enceinte, répartie sur trois amplificateurs 
de classe AB pour les aigus, médiums et graves. Naim Audio 
a soigneusement sélectionné l’intégralité des composants 
électroniques, de l’alimentation au streamer en passant 
par les transistors, afin de garantir une restitution fidèle  
de chaque nuance musicale.

Technologie sans fil de pointe : grâce à la technologie UWB 
(Ultra Wideband), la transmission audio est en haute défi-
nition, sans perte, sans compression et avec une latence 
imperceptible. Le module actif de la Naim Pulse Platform 
assure une connectivité sans fil fluide et une intégration par-
faite dans un écosystème Focal & Naim.

Design et esthétique : chaque détail de DIVA MEZZA UTOPIA 
a été soigneusement pensé pour allier sophistication et dura-
bilité. Les matériaux haut de gamme et les finitions luxueuses 
de l’enceinte témoignent de l’excellence Focal.

Facilité d’utilisation : contrôlez facilement DIVA  MEZZA   
UTOPIA via notre application dédiée, une télécommande 
ou votre assistant vocal préféré. Profitez de vos musiques 
via une large gamme de connectivités, incluant AirPlay 2, 
Google Cast et des entrées HDMI eARC, optiques ou RCA.
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DIVA MEZZA UTOPIA
Fiche Produit

 

DIVA MEZZA UTOPIA, LA NEW HI-FI



Ivory Felt

4 x Woofers « W » 20,5 cm 
en configuration push-push 
Des basses profondes  
et articulées

Amplificateur en classe AB 
de 500 watts, développé 

par Naim Audio 
Finesse, dynamique  

et précision 

Structure en polymère  
haute densité moulé avec  
renforcement structurel  
optimisé par éléments finis 
Structure rigide antivibratoire 
pour une grande neutralité 
de la caisse

Dissipateur thermique  
à design incurvé  
pour optimisation  
de la surface d’échange 
Puissance et durabilité  
améliorées

Tweeter à dôme inversé 
à profil « M » en béryllium pur. 

Très large bande passante, 
jusqu’à 40 kHz 

Définition, rapidité 
et transparence de l’aigu

Haut-parleur médium/grave 
« W » de 16,5 cm 

Médium très détaillé, naturel, 
sans distorsion et impact 

frontal du grave

Base en aluminium injecté 
avec rampe d’échappement 

de l’évent facilitant  
l’écoulement laminaire  
de l’air. Roulettes pour  

faciliter le déplacement  
Possibilité d’intégration  

de pointes de découplage

Évent à rayonnement par le sol
Pas de compression 
dynamique du grave

Points clés
• Technologies Focal & Naim : le meilleur de Focal & Naim réuni  

dans une paire d’enceintes actives connectées et sans fil
• Technologie UWB : connexion sans fil entre les deux enceintes 

permettant la transmission du signal sans perte, sans compression 
et à faible latence. Résolution de 96 kHz/24 bits. Un câble fourni 
permet d’améliorer le taux d’échantillonnage à 192 kHz/24 bits

• Contrôle facilité avec l’application dédiée, la télécommande  
ou les assistants vocaux compatibles (Google et Apple)

• Multiples entrées : HDMI eARC, optique, RCA, USB
• Naim Pulse Platform : plateforme technologique optimisée  

pour les systèmes actifs. Connectivité complète, grande capacité  
de calcul et évolutivité

• Finition feutrine Ivory : matériau élégant, moderne et vertueux  
car éco-responsable

• Technologie ADAPT : le premier système de correction acoustique 
de pièce qui intègre la perception personnelle de chaque utilisateur

Accessoires
• Télécommande, pointes de découplage et contre-pointes
• Câble haute résolution

Finition



Type Colonne bass-reflex, active 3 voies

Haut-parleurs
Grave : 4 x « W » 20,5 cm configuration push-push  
Médium-grave : « W » 16,5 cm avec suspension TMD® et moteur NIC®
Tweeter : IAL2 27 mm à dôme inversé profil « M » en béryllium pur

Bande passante (±3 dB) 25 Hz - 40 kHz

Coupure basse (-6 dB) 22 Hz

Niveau sonore maximal (par paire) 120 dB SPL (@ 1 m)

Puissance d’amplification
par enceinte

LF : 280 W Classe AB 
MF : 130 W Classe AB 
HF : 90 W Classe AB

Alimentation secteur 110-120 V/220-240 V ~50/60 Hz 

Consommation
Utilisation type : 320 W
Mode veille réseau : <2 W
Mode veille sans réseau : <0,5 W

Entrées

Enceinte Primary :
- HDMI eARC, CEC
- TOSLINK Optical
- RCA analogique
- USB 2.0 Type A
- RJ45 Ethernet 
- RJ45 Speaker Link

Enceinte Secondary :
- RJ45 Speaker Link

Format de radio internet Conteneurs de streaming : HLS, DASH, OGG. Codecs : MP3, AAC, Vorbis, FLAC
Prise en charge de Icecast, Shoutcast, XPeri Extended Metadata

Radio Internet Radio Internet Naim

Format Audio

- WAV, FLAC et AIFF – jusqu’à 24 bits/384 kHz  
- ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – jusqu’à 24 bits/384 kHz
- MP3 – jusqu’à 48 kHz/320 kbits (16 bits) 
- AAC – jusqu’à 48 kHz/320 kbits (16 bits)
- OGG et AAC – jusqu’à 48 kHz (16 bits)
- DSD64 et DSD128
- Bluetooth® – aptX™ Adaptive, SBC, AAC
- Remarque : prise en charge d’une lecture fluide et continue sur tous les formats

Multiroom Synchronisez jusqu’à 32 streamers Focal & Naim 
et contrôlez-les depuis l’application Focal & Naim

Caractéristique streaming sans fil

- AirPlay
- Google Cast
- UPnP™
- Bluetooth® 5.3
- Spotify via Spotify Connect
- TIDAL via TIDAL Connect
- QQ Music via QPlay
- Qobuz via Qobuz Connect

Services streaming musical 
via l’application Focal & Naim

- TIDAL
- Qobuz
- Radio Internet
- Les podcasts dépendent des services disponibles dans chaque pays

Réseau Ethernet (1000/100/10 Mbps), Wi-Fi (Wi-Fi 6)

Connexion sans fil UWB 96 kHz/24 bits

Connexion avec Hi-Res Link 192 kHz/24 bits

Combiné Télécommande intégrée
Application de contrôle dédiée sur iOS et Android

Télécommande Zigbee

Dimensions (H x L x P) 127 x 46 x 62 cm

Dimensions carton  (H x L x P) 140 x 59 x 86 cm

Poids net 90 kg

Poids (avec emballage) 108 kg

Spécifications


